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IKO power Vent
Bezeichnung:
Die doppelwandige, PU-schaumisolierte IKO power Vent Entlüftung ist
so konzipiert, dass sie eine natürliche Entlüftung auf Flachdächern
ermöglicht.

Das einzigartige Expansionssystem sorgt dafür, dass eine IKO
Abdichtungsbahn wasserdicht mit dem Erhöhungselement des Lüfters
verbunden ist, sodass eine äußerst effiziente und professionelle
Abdichtung gewährleistet wird.

Anbringung
● Die Unterlage mit einem Dachbrenner erhitzen.

● Die bituminöse Fußplatte des IKO power Vent erhitzen und auf die
warme Unterlage drücken.

● Achten Sie stets darauf, dass am Rand der Platte eine Bitumenraupe
sichtbar wird. Diese Bitumenraupe gewährleistet die Abdichtung des
IKO power Vent.

● Danach die Oberlage über den IKO power Vent verschweißen.

● Die Dachbahnen abkühlen lassen.

Zusammensetzung
Bituminöse Fußplatte:

● 4 mm APP (entspricht IKO powergum 4 T/MMP, ATG 1337 zertifiziert)

● Verbundarmierung

● Sand-/MMP-Oberfläche für verschweißte oder kaltverklebte
Anwendungen

Technische Eigenschaften:

D(e) D(p) L(s) L(d) L(max)

IKO power Vent 80 245 mm 160 mm 55 mm 230 mm

IKO power Vent 110 245 mm 165 mm 90 mm 250 mm

IKO power Vent 125 245 mm 165 mm 100 mm 250 mm

IKO power Vent 160 330 mm 185 mm 75 mm 290 mm

Dimensionierung und Palettierung:

Beschreibung Durchmesser
(De)

Durchmesser
Platt (Db) Verpackung Artikelnummer

IKO power
Vent 80     Ø 80 mm 450*450mm 12st/doos –

72st/pal 05561400

IKO power
Vent 110     Ø 110 mm 450*450mm 10st/doos –

60st/pal 05561410

IKO power
Vent 125     Ø 125 mm 450*450mm 8st/doos –

48st/pal 05561420

IKO power
Vent 160     Ø 160 mm 450*450mm 6st/doos –

36st/pal 05561430

Bei vertikalem Transport immer einen geeigneten Palettenhaken verwenden.


