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IKO power Drain Shield
Bezeichnung:
Das IKO Power Drain Shield-Sortiment besteht aus Abläufen mit ein
Stahlrohr, die speziell für die vertikale Ableitung von
Regenwasser auf Flachdächern entwickelt wurden, direkt
angeschlossen an die bituminöse Dampfsperre. Das System kann
direkt an das Entwässerungssystem angeschlossen werden und
gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung auf Höhe der Dampfsperre.

Das patentierte Expansionssystem sorgt für eine wasserdichte
Verbindung einer 4 mm dicken bituminösen Bahn (APP) mit
Verbundarmierung mit einem 410 mm langen Aluminiumrohr, das
mit einer PE-Ummantelung im gleichen Durchmesser versehen ist.
Dies ermöglicht eine schnelle, effiziente und zuverlässige
Verarbeitung. An der Unterseite der Bitumenbahn ist eine
Aluminium-Anschlagplatte angebracht, die eine mechanische
Befestigung an der Dachkonstruktion ermöglicht.

Sobald der endgültige Ablauf in die Öffnung eingesetzt wird, garantiert
der Dampfsperren-Ablauf eine perfekte Luft- und
Wasserdichtigkeit des Entwässerungssystems. Eine Rückführung
von Regenwasser wird somit vollständig ausgeschlossen.

Anbringung
Erhitzen Sie die Unterschicht mit einem Anwärmbrenner.●

Erhitzen Sie die Bitumenplatte des Ablaufs und drücken Sie diese auf●

die warme Unterschicht.
Stellen Sie immer sicher, dass am Ende der Platte eine●

Bitumenraupe sichtbar austritt. Diese Bitumenraupe gewährleistet
die Abdichtung des Ablaufs.
Verschweißen Sie anschließend die Deckschicht über den Ablauf und●

markieren Sie die Öffnung der Abflussöffnung.
Lassen Sie die Dachbahnen abkühlen.●

Machen Sie nun die Öffnung des Abflusslochs mit einem Messer oder●

einer Kelle frei, die mit einem Anwärmbrenner glühend heiß erhitzt
wurden.

Zusammensetzung
Bitumenplatte:

4 mm APP (gemäß IKO powergum 4 T/MMP ATG 1337 geprüft)●

Verbundverstärkung●

Sand-/MMP-Verarbeitung für flammgeschweißte oder kalt verleimte●

Anwendungen.

Dimensionierung und Palettierung:

Beschreibung Außendurchmesser Länge
Rohr

Durchmesser
Platt Verpackung Artikelnummer

IKO power
Drain Shield 75 Ø 50mm 410mm 330mm 10St/Karton–

60St/Pal 05561500

IKO power
Drain Shield
90     

Ø 63mm 410mm 330mm 10St/Karton–
60St/Pal 05561510

IKO power
Drain Shield
110    

Ø 75mm 410mm 350mm 8St/Karton–
48St/Pal 05561520

IKO power
Drain Shield
125    

Ø 90mm 410mm 380mm 8St/Karton–
48St/Pal 05561530

IKO power
Drain Shield
160    

Ø 110mm 410mm 410mm 8St/Karton–
48St/Pal 05561540

Bei vertikalem Transport immer einen geeigneten Palettenhaken verwenden.


